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MANUFACTURA CONSTRUCCION

CONCO

ARTICULO 805-6848
TALLAS 38-45
TIPO Cementado
DESCRIPCION

Calzado de Seguridad linea bdsica, fabricado en
cuero estampado, ideal para las actividades de

construccion.

CARACTERISTICAS

OIL RESISTANT ’ ANTISUP ‘ STEELTOECAD

Uso

> Manufactura
> Construccion

MANTENCION

Para mantener en 6ptimas condiciones de uso el calzado, se
recomienda mantener siempre el calzado limpio.

En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente.

No colocar por ninglin motivo a calor directo.

DESCRIPCION

Color

@‘% Bata Industrials

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

DETALLE

Negro.

Construccion

Cementado y costurado.

Capellada

Cuero estampado, curtido al cromo, espesor 1,8 a 2,0 mm.

Plantilla interior

EVA / Textil

Contrafuerte Termo formado de 1,5 mm de espesor.
Hilo Nylon de alta resistencia de 3 cabos.
Cordones Nylon o Poliéster, redondo con aima
Pasacordones Nylon de alta resistencia.

Puntera de seguridad

Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma
EN ISO 20345.

Planta

Caucho, ACN, de muy buena resistencia a los hidrocarburos y sus de-
rivados, dcidos dlcalis y solventes, bajo indice de desgaste (menor a
150 mm3 DIN 53515). Disefio de planta Anti Slip Sole con grabados
profundos para un mayor agarre en terrenos disparejos. Cumple con

ensayo SRA seguiin EN ISO 20345.

Calce:

EEE+, confortable a todo tipo de pie.

GARANTIA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus
productos ante eventuales fallas de fabricacion.

Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad
productiva o servicio.



