FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

El guante de hilo con puntos de PVC en la
palma y dorso son de uso general, fabricados
en tejido de punto liso de una sola pieza.

Su nivel de proteccidon dependerd del grosor
del tejido y del peso del guante. A menor
nimero de galga mayor peso y por ende
mayor proteccion.

Los puntos de PVC aumentan la duracién del
guante, por lo que el usuario juzgara por si
mismo su rendimiento. Recomendados para
todo tipo de trabajos cuyo nivel de riesgo no

sea muy alto y donde se requiera de buen

agarre y una gran destreza manual.
CARACTERISTICAS:

e Fabricados con hilo de algodén.

e Pufio elastico de color blanco.

e Puntos de PVC con refuerzo en uiias y entre dedos (pulgar e indice), son de color
negro.

e Facilitan el trabajo con objetos o superficies resbalosas y aumentan la proteccion
contra la abrasién. Aumenta la destreza manual.

e Ofrecen comodidad, flexibilidad y frescura.

e Ambidextros Lavables Talla estandar.

APLICACIONES:

e Manipulacién liviana de vidrio

e Manejo de herramientas

e Manejo de objetos resbalosos no agresivos en seco
e Cargay descarga Mantenimiento

e Ensamblaje Inspeccién

e Limpieza Conduccién de vehiculos motorizados.
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